
Standardní plošiny DL 2000/2500T Nosnost 2000/2500 kg
Platnost od 1.9.2017 Uvedené ceny jsou bez DPH

Technické parametry:
Pro vozidla se spodním závěsem    Platforma se otvírá hydraulicky
2 zvedací a 2 naklápěcí válce    Pro rozteč šasi 750 až 880 mm
Rám plošiny lakovaný KTL do černé barvy RAL 9005   Max.výška ložné plochy je 1441/1632mm
Platforma v zavřeném stavu 67mm pod lož.plochou    Délka ramen 1050mm
Max.délka platformy je 2805mm u 2000kg provedení    Výška rámu ploš.pod šasi pouze 120mm

DL 2000T
Délka 1800 mm 2000 mm 2100 mm 2200 mm 2300 mm 2400 mm
Cena na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
Váha 620 kg 625 kg 630 kg 640 kg 645 kg 650 kg
Těžiště nákladu 1000mm od paty plošiny

DL 2500T
Délka 1800 mm 2000 mm 2100 mm 2200 mm 2300 mm 2400 mm
Cena na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání na vyžádání
Váha 630 kg 635 kg 640 kg 650 kg 655 kg 660 kg
Těžiště nákladu 800mm od paty plošiny

V ceně jsou ve standardu:
Průběžný naklápěcí nárazník hydraulicky ovládaný
Nášlapné kontakty nebo ovladač na spirál.kabelu
Varovné blikače (ochranný profil 194.1 za příplatek)

Kabinový vypínač + kabel
Silové kabely, varovné praporky

Hlavní přednosti
Všechny čepy jsou nerezové a bezdúdržbové
Varovné blikače zafrézované do vroubkování platformy
Nášlapné kontakty je možné přejet paletovým vozíkem
Plošina vyráběná v Německu
Profesionální systém zadního obvodového těsnění

Za příplatek:
Doprava plošin v ceně plošiny

166.3-5        5 900 Kč 
164.2-5        7 900 Kč 
220.6-8        6 000 Kč 

247.3               0 Kč 
248.3(4)        9 500 Kč 
194.1           950 Kč 

185.1        3 700 Kč 
185.2        1 900 Kč 
185.3        9 000 Kč 
341.1-8    od 3500 Kč 
180.1           950 Kč 

Mechanické paletové zarážky
Automatické paletové zarážky - 2 části
Kompletní obvod.těsnění s hliník.boční lištou (+10kg)

Zámek platformy na straně spolujezdce

Zásuvky pro silové kabely VEHH místo silových kab.
Bezdrátové ovládání
Ochranný profil u varovných blikačů
Pogumování protihlukové na platformě á 1m2
QUALI GRIPP spec.protiskluz.povrch, platf.K,á 1m2
ANTI SLIP protiskluz dle DIN 51130, R13 platformy K a N
Prodloužená záruka na 36 měsíců na vyžádání

Nosnost 2000kg - typ platformy N (s výztuhami) a K (s našroubovanou patou)

Nosnost 2500kg - typ platformy N (s výztuhami)
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